
Aquarius
�ltros para piscina

Tanque fabricado en polímero modelado .
Preparado para operar largos ciclos de �ltración 
en condiciones severas de uso.
Diámetro de 16“,19“,24“ con válvula de montaje
superior de 1.5“.
Presión máxima de trabajo 50 psi.
10 tubos laterales internos.
Dren inferior para drenado y servicio.
Montado sobre base resistente  a la corrosión.
Diseñado para fácil operación y máxima e�ciencia.

Aquarius
Los �ltros                                   están diseñados para trabajar por muchos años 
 ya que el cuerpo del �ltro está diseñado con materiales de primera calidad,
 lo que los hace resistenten a los agentes químicos,atmosféricos y a los rayos
 UV, cuenta con una válvula de seis posiciones .

Aquarius

Modelo 

Filtro Aquarius 16“ con 
válvula superior

Filtro Aquarius 19“ con 
válvula superior

Filtro Aquarius 24“ con 
válvula superior

Diámetro
pulg/mm

16/ 400

19/ 500

24/ 600

Arena 
requrída

45kg

102kg

79kg

Flujo máximo
LPM

188

150

132

 Flujo en LTS
6HRS      8HRS

47,400

54,000

63,200

72,000

67,800 90,400

Especi�caciones

FILTROS
FILTROS

FILTROS
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